	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ
	
	

	
	В таблице 2.4. указаны размеры зазоры, натяги и характеристики деталей и узлов двигателя в соот​ветствии с требованиями технической документации.
	
	

	№
	Размеры (mm), посадка, деталь
	 
	Значения

	 
	Блок-картер
	 
	 

	1.
	Расстояние между верхним торцом блока и осевой линией коленчатого вала
	 
	352,32-0,050

	2.
	Высота блок-картера между верхним и нижним торцом
	 
	441,22±0,025

	3.
	Диаметр отверстия в блоке под гильзами
	 
	 

	 
	— с фланцем ,
	 
	W3,26_or047

	 
	 
	 
	-0,072

	 
	— без фланца
	 
	Ю3,26_а072

	 
	 
	 
	-0,097

	4.
	Диаметр отверстия основного подшипника
	 
	80,429±0,0125

	5.
	Диаметр первого подшипника распределительного вала
	 
	5079+0,058

	6.
	Диаметр второго подшипника распределительного вала
	 
	50f55+0,046

	7.
	Диаметр третьего подшипника распределительного вала
	 
	50,04+0^6

	8.
	Диаметр отверстия толкателя
	 
	19^05+0.035

	 
	 
	 
	-0,01

	9.
	Диаметр базовых отверстий для ремонта
	 
	15,88+0,0Ю

	10.
	Внутренний диаметр гильзы
	 
	98,476+0,025

	11.
	Выступ гильзы относительно верхней поверхности блока
	 
	°-76-0,889

	 
	Поршень и поршневой палец
	 
	 

	1
	Высота неподрезанного поршня
	 
	121,08±0,05

	2.
	Размер от оси поршневого пальца до юбки поршня
	 
	50,8±0,03

	3.
	Шероховатость торца поршня после подрезания
	 
	Ra 3,2

	4.
	Диаметр бобышки поршня и диаметр поршневого пальца
	— посадка при
	 

	 
	селекции в четырех группах при номинальном диаметре
	 
	34,94

	 
	цвет поршневого
	диаметр бобышки
	диаметр   поршневого

	 
	пальца
	поршня
	пальца

	 
	красный
	34,9185
	34,915

	 
	 
	34,91
	34,9175

	 
	желтый
	34,921
	34,9175

	 
	 
	34,9185
	34,92

	 
	зеленый
	34,9235
	34,92

	 
	 
	34,91
	34,925

	 
	белый
	34,926
	34,9225

	 
	 
	34,9235
	34,925

	5.
	Высота канала первого, второго и третьего компрессионного
	 
	0,05

	 
	кольца
	 
	2,4+0,031

	6.
	Высота канала четвертого маслосъемного
	 
	0,035

	 
	кольца
	 
	6,4+0,013


